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CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Cucina elettrica a induzione in acciaio inox inossidabile AISI 304, 

spessore 15/10 

- Piano di cottura in vetroceramica sigillato ermeticamente al piano 

- Sistema di riconoscimento pentole che attiva il riscaldamento in 

presenza dello specifico recipiente di cottura 

- Da 2 a 4 zone di cottura indipendenti da 3,5 kW, diametro 220 mm 

- Zone riscaldate delimitate da contorni serigrafati sul vetro 

- Ampia regolazione di potenza 

- Lampade spia che segnalano l’attivazione del riscaldamento e 

indicano il corretto funzionamento dell’apparecchiatura 

- Disponibile anche versione WOK con una zona cottura da 5 kW 

INDUCTION PLATE 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

- Induction cooking range in stainless AISI 304, 15/10 thickness; 

- Sealed glass-ceramic hob 

- Pot detection system which activates heating upon presence of 

cooking receptacles (specific material) 

- Equipped with 2 or 4 independent cooking zones of 3,5 kW 

output, Ø 220 mm 

- Cooking zones marked with silkscreened printings on the glass-

ceramic surface 

- Wide power adjustment 

- Indicator leds showing the activation of heating and correct 

functioning of the appliace 

- Wok version available with 1 cooking zone of 5 kW 
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DATI TECNICI/TECHNICAL DATA 
 MODELLI/MODELS 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

CONSTRUCTION SPECIFICATION 
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DIMENSIONI ESTERNE MOBILE - mm 

EXTERNAL DIMENSIONS - mm 
   

Larghezza 

Width 
400 800 400 

Profondità 

Depth 
730 730 730 

Altezza versione su vano con/senza portina 

Height models with open cabinet or cabinet with 

doors 

870 870 870 

Altezza versione top (-T) 

Height of top version models 
250 250 - 

Regolazione altezza 

Height regulation 
50 50 50 

N° ZONE DI COTTURA 

N° OF COOKING ZONES 
2 4 1 

POTENZA PIASTRA ANTERIORE - Kw 

FRONT PLATE POWER - Kw 
3,5 3,5+3,5 - 

POTENZA PIASTRA POSTERIORE - Kw 

BACK PLATE POWER - Kw 
3,5 3,5+3,5 - 

DIMENSIONE PIASTRA DI COTTURA 

COOKING PLATE DIMENSIONS 
Ø 220 Ø 220 Ø 220 

TIPO DI ALIMENTAZIONE 

TYPE OF POWER SUPPLY 
ELE ELE ELE 

Tensione – Vac 

Voltage - Vac 
400 3N 400 3N 400 3N 

Frequenza – Hz 

Frequency - Hz 
50/60 50/60 50/60 

POTENZA ELETTRICA - Kw 

ELECTRIC POWER - Kw 
7 14 5 
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LEGENDA: “-T”: versione top  “-P”: versione su vano con portina 

LEGEND: “-T”: top version  “-P”: model with cabinet with door 

 

 

ESEMPIO: 

EXAMPLE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM 70/40 IND-P EM 70/40 IND EM 70/40 IND-T 


